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________________________________________________________________________________

SOĞUTUCU VE DONDURUCU BÖLÜMÜ

________________________________________________________________________________

o 
soğutucu kayar kapılar  

o 
dondurucu kayar kapılar  

o 
bütün Marcus kayar kapılar için kendi tasarım elektro-pnömatik otomasyon   
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MODEL M2P-50
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________________________________________________________________________________

KAYAR KAPI









     MODEL M2P-50 
________________________________________________________________________________

KAPI ÇERÇEVESİ_________________________________________________________________ 

Sütunlar ve üst eşik:
sıcak daldırmalı galvanizli çelik profil 


60 x 80 mm

Alt eşik:
sıcak daldırmalı galvanizli UNP 5 profil    

________________________________________________________________________________

KAPI____________________________________________________________________________
Kalınlığı:
124 mm
Kapı kenarları:
sıcak daldırmalı galvanizli çelik profil 
Paneller: 
her iki taraftan kaplanmış çinko levhalı çelik sacla tamamlanmış yatay poliüretan göbek 
Finiş: 
bir tarafı RAL 5009 mavi, diğer tarafı RAL 7032 gri olan kaplama 

Yalıtımı:
poliüretan 50 mm, CFK yok 

İçindeki minimum sıcaklık: +1°C
Maksimum sıcaklık- içi ve ortam sıcaklığı arasındaki fark: yaklaşık 30°K (= °C)
________________________________________________________________________________

SIZDIRMAZLIK____________________________________________________________________
Sütunlar ve üst eşik  

üzerinde:
geçirimsiz kaplaması olan çift plastik profil

Alt eşik üzerinde:
plastik profil   

________________________________________________________________________________

ISI YALITIMI______________________________________________________________________
K = 0,44 W/m2   °K (0,38 Kcal/m2 °C)

Monte edilmiş durumda K değeri =  
0.86 W/tn2  K (0,74 Kcal/m2 °C) 
Kapı panellerinin K değeri =

0,46 W/m2  K (0,40 Kcal/m2 °C) 
(Bakınız rapor TNO No.79-013360)

________________________________________________________________________________

SES YALITIMI_____________________________________________________________________
Bu kapı modeli, TNO Delft tarafından test edilmiştir. Laboratuar testi aşağıda belirtilen sonuçları vermektedir. 
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________________________________________________________________________________

PATENTLİ MARKUS RAY KONSTRÜKSİYONU, M5______________________________________
Ray:
katı dikdörtgen profil
Ray desteği:
sıcak daldırmalı galvanizli çelik profil   

Çarklar:
4 adet rulmanlı taşıyıcı tekerlek 

Süspansiyon:
plastik tutucu  

 ________________________________________________________________________________

ÇALIŞMASI: ______________________________________________________________________
Birleştirilmiş iç/dış manivela kolu yardımıyla manuel olarak çalıştırılır. 
________________________________________________________________________________

KORUMA __________________________________________________________
Standart olarak içinde bulunan parçalar: 
· Kapı kanadının önüne esnek şekilde monte edilmiş boru şeklinde profilden yapılmış olan yatay bir tampon konstrüksiyonu. 

________________________________________________________________________________

EKSTRA ÜCRETLE TEMİN EDİLECEK PARÇALAR______________________________________
Kilit:
iç kısmında kilit açma cihazı bulunan, ray tarafından çalıştırılan silindir kilit anahtarı   

Otomasyon:
elektrikli otomasyon

Yağmur tentesi:
dış kalkan oluşturmak için

HPDA:
maksimum 2500 x 3500 mm yüksekliğindeki kapılarda prefabrik duvar panel konstrüksiyona monte etmek için yardımcı profiller     

________________________________________________________________________________

ALT ÇERÇEVE____________________________________________________________________
Duruma ve uygulamaya bağlı olarak ahşap bir alt çerçeveye ihtiyaç duyulması durumunda, bu alt çerçeve Markus çizim ve talimatlarının yardımıyla yapılıp monte edilebilir. 
Not:

Eşikteki zemin düzgün bir sızdırmazlık sağlayacak şekilde düz ve muntazam olmalıdır. Kayma alanındaki zemin, kesinlikle kapı kanadının altındaki sızdırmaz profiller kayma hareketi esnasında zemine dokunamayacak şekilde kapı aralığındaki zeminden kesinlikle daha yüksek olamaz.   
Değişiklikler yapılabilir. 
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DONDURUCU KAYAR KAPI 







MODEL M2P-120
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________________________________________________________________________________

DONDURUCU KAYAR KAPI







   MODEL M2P-120 
________________________________________________________________________________

KAPI ÇERÇEVESİ_________________________________________________________________ 

Sütunlar ve üst eşik:
sıcak daldırmalı galvanizli çelik profil 


60 x 80 mm

Alt eşik:
2 adet sıcak daldırmalı galvanizli UNP 5 profil    

________________________________________________________________________________

KAPI____________________________________________________________________________
Kalınlığı:
194 mm

Kapı kenarları:
sıcak daldırmalı galvanizli çelik profil 

Paneller: 
her iki taraftan kaplanmış çinko levhalı çelik sacla tamamlanmış yatay poliüretan göbek 

Finiş: 
bir tarafı RAL 5009 mavi, diğer tarafı RAL 7032 gri olan kaplama 

Yalıtımı:
poliüretan 120 mm, CFK yok 

İçindeki minimum sıcaklık: -40°C

Maksimum sıcaklık- içi ve ortam sıcaklığı arasındaki fark: yaklaşık 60°K (= °C)

________________________________________________________________________________

SIZDIRMAZLIK____________________________________________________________________
Sütunlar ve üst eşik  

üzerinde:
geçirimsiz kaplaması olan çift plastik profil

________________________________________________________________________________

ISITMA__________________________________________________________________________
Isıtma kablosu, 25 W/m: çerçevenin etrafında 220 V / 50 Hz 

________________________________________________________________________________

ISI YALITIMI______________________________________________________________________
K = 0,19 W/m2   °K (0,16 Kcal/m2 °C)

________________________________________________________________________________

SES YALITIMI_____________________________________________________________________
Bu kapı modeli, TNO Delft tarafından test edilmiştir. Laboratuar testi aşağıda belirtilen sonuçları vermektedir. 
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________________________________________________________________________________

PATENTLİ MARKUS RAY KONSTRÜKSİYONU, M5______________________________________
Ray:
katı dikdörtgen profil

Ray desteği:
sıcak daldırmalı galvanizli çelik profil   

Çarklar:
4 adet rulmanlı taşıyıcı tekerlek 

Süspansiyon:
plastik tutucu  

 ________________________________________________________________________________

ÇALIŞMASI: ______________________________________________________________________
Birleştirilmiş iç/dış manivela kolu yardımıyla manuel olarak çalıştırılır. 

________________________________________________________________________________

KORUMA __________________________________________________________
Standart olarak içinde bulunan parçalar: 

· Kapı kanadının önüne esnek şekilde monte edilmiş boru şeklinde profilden yapılmış olan yatay bir tampon konstrüksiyonu. 

________________________________________________________________________________

EKSTRA ÜCRETLE TEMİN EDİLECEK PARÇALAR______________________________________
Kilit:
iç kısmında kilit açma cihazı bulunan, ray tarafından çalıştırılan silindir kilit anahtarı   

Otomasyon:
elektrikli otomasyon

Yağmur tentesi:
dış kalkan oluşturmak için

HPDA:
maksimum 2500 x 3500 mm yüksekliğindeki kapılarda prefabrik duvar panel konstrüksiyona monte etmek için yardımcı profiller     

________________________________________________________________________________

ALT ÇERÇEVE____________________________________________________________________
Duruma ve uygulamaya bağlı olarak ahşap bir alt çerçeveye ihtiyaç duyulması durumunda, bu alt çerçeve Markus çizim ve talimatlarının yardımıyla yapılıp monte edilebilir. 
Not:

Eşikteki zemin düzgün bir sızdırmazlık sağlayacak şekilde düz ve muntazam olmalıdır. Kayma alanındaki zemin, kesinlikle kapı kanadının altındaki sızdırmaz profiller kayma hareketi esnasında zemine dokunamayacak şekilde kapı aralığındaki zeminden kesinlikle daha yüksek olamaz.   
Değişiklikler yapılabilir. 
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Markus M2P-50/M2P-120 kayar kapılar için elektrikli otomasyon Model EM2P
Genel:

Bu otomasyon, maksimum 300 kg ağırlığa kadar olan kayar kapılar için uygundur. Kapı, kare şeklindeki bir  motor redüktörü tarafından dişli kayış yardımıyla çalıştırılır. 
Standart uygulamada, motor redüktörü, ray konstrüksiyonun arkasındaki dışarı kayan tarafa monte edilir. Burada bulunan boşluğun yeterli olmaması halinde, motor redüktörü aynı zamanda kapatma tarafına da monte edilebilir. 
Bileşimi:

Standart uygulamada, tahrikte aşağıda belirtilen parçalar bulunmaktadır: 
· Şaft üzerinde bir dişli kayış kasnağıyla donatılmış olan 1 adet motor redüktörü 

· Dişli bant dolaşım kasnağı olan 1 adet konsol 

· Birbirleriyle birleştirilmiş frekans ayarlayıcısı ve 230/24 VAC, 1 Amper trafo bulunan 1 adet şalter tablosu 

· Uç kısımlarda switch yapmak için 2 adet indüktif yaklaştırma sensör switch’i 

· Aksesuarları olan 1 adet dişli kayış 

· 1 adet reflektörlü fotosel   

· Motorun şalter tablosuna, her iki yaklaştırma sensör switch’ine, fotosele ve güvenlik şeridine bağlamak için gerekli kablolar  

Kontrol:

Çalıştırma için teslimatta her otomasyon için her birinde 5 m uzunluğunda bir çekme kablosu bulunan 2 adet elektrikli basma düğmesi temin edilmektedir. 
Çalışması:

Otomasyon, standart olarak özellikleri aşağıda belirtilen 2 çalışma programıyla donatılmıştır  
A
Impuls switch’lemesi  
Çekmeli switch yardımıyla bir impuls yapıldıktan sonra, kapı tamamen açılır ve açık kalır. 
Kapıyı kapatmak için, Çekmeli switch yardımıyla yeni bir impuls verilecektir. 
Kapanma hareketi esnasında çekmeli switch tekrar devreye sokulduğunda, kapı kapanacak ve açık konuma geri dönecektir. 
B    
Zaman switch’lesmesi 
Çekmeli switch yardımıyla bir impuls yapıldıktan sonra, kapı tamamen açılacaktır. 
Daha önceden ayarlanmış olan zaman (1-30 saniye) dolduktan sonra, kapı tamamen kapanacaktır. 
Kapanma hareketi esnasında çekmeli switch tekrar devreye sokulduğunda, kapı kapanacak ve açık konuma geri dönecektir. Zaman fonksiyonu tekrar devreye girer. 
Korumalar:

Markus otomasyonu standart olarak aşağıda belirtilen korumalarla donatılmıştır: 
A
Geri dönüş koruması:

Kapı kapanırken 150 N değerinde statik bir dirençle karşılaştığında, duracak ve açık konuma geri dönecektir. 
Zaman fonksiyonu devreye girdiğinde, kapı daha önceden ayarlanmış olan zaman dolduktan sonra tekrar otomatik olarak kapanacaktır. 
B
Fotosel koruması (tek ışınlı):

Fotoselin ışığı kapanma hareketi esnasında girdiğinde, kapı duracak ve açık konuma geri dönecektir. 
Zaman fonksiyonu devreye girdiğinde, kapı daha önceden ayarlanmış olan zaman dolduktan sonra tekrar otomatik olarak kapanacaktır.
C 
Dişli kayış transmisyonu dişli kayış kasnaklarının yanındaki dar geçitle korunmaktadır.  
D
Güç kaynağının arızalanması durumunda, kapı manuel olarak çalıştırılabilir. 
Motor redüktörünün teknik özellikleri:


· Motor çıkışı: 0,75 kW
· Dönme hızı: 1400 devir/dakika, 50 Hz

· Redüksiyon:    i=25

· Çıkış kavraması: Nominal 102 Nm 

· Yalıtım sınıfı: F

Şalter kutusunun teknik özellikleri 
· Ebatları: 400 x 500 x 200 mm: kilitlenebilir

· Bağlantı değeri: 230 V AC + topraklama, 16 Amp
· Ana şalterle donatılmıştır. 
Ayarlar:
· Açılma hızı: 0,6-0,7 m/sn

· Kapanma hızı: 0,3 m/sn

· Hızlanma (kapı çalıştığı zaman hızlanır)
· Yavaşlama (kapı frenlenirken yavaşlar)
· Geri dönüş korumasının hassasiyeti 
· Zaman ayarı:  0 = impuls switch’leme 
· Zaman ayarı:  1-30 saniye zaman switch’lemesi  
· Mevcut sınırlama: 1,5 kW , %40 - %150
· Başlatma kavraması
· Frekans: 50/100 Hz.

Standart, Markus tarafından programlanacaktır. 
Üçüncü şahıslar tarafından temin edilecek parçalar (Markus tarafından değil):
Elektrikli güç kaynağı, şalter kutusuna kadar olan kablolar ve bağlantılar 
Montaj kabloları ve çekmeli switch’in bağlantısı 
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KAYAR KAPI







   

      MODEL M5P-50 
________________________________________________________________________________

KAPI ÇERÇEVESİ_________________________________________________________________ 

Sütunlar ve üst eşik:
sıcak daldırmalı galvanizli çelik profil 


60 x 80 mm

Alt eşik:
sıcak daldırmalı galvanizli UNP 5 profil    

________________________________________________________________________________

KAPI____________________________________________________________________________
Kalınlığı:
70 mm

Kapı kenarları:
sıcak daldırmalı galvanizli çelik profil 

Paneller: 
her iki taraftan kaplanmış çinko levhalı çelik sacla tamamlanmış yatay poliüretan göbek 

Finiş: 
bir tarafı RAL 5009 mavi, diğer tarafı RAL 7032 gri olan kaplama 

Yalıtımı:
poliüretan 120 mm, CFK yok 

İçindeki minimum sıcaklık: +1°C

Maksimum sıcaklık- içi ve ortam sıcaklığı arasındaki fark: yaklaşık 30°K (= °C)

________________________________________________________________________________

SIZDIRMAZLIK____________________________________________________________________
Sütunlar ve üst eşik  

üzerinde:
geçirimsiz kaplaması olan çift plastik profil

Alt eşik:
plastik profil
________________________________________________________________________________

ISI YALITIMI______________________________________________________________________
K = 0,44 W/m2   °K (0,38 Kcal/m2 °C)

________________________________________________________________________________

PATENTLİ MARKUS RAY KONSTRÜKSİYONU_____________________________________
Ray:
anotlanmış haddeden çekilmiş alüminyum profil 
Çarklar:
2 adet taşıyıcı plastik tekerlek, Ø 60 mm. Fer rulman kapanma kuvvetiyle kapıyı indiren ve hermetik bir yalıtım sağlayan bir basınç silindirine monte edilmiştir.  

 ________________________________________________________________________________

ÇALIŞMASI: ______________________________________________________________________
Birleştirilmiş iç/dış manivela kolu yardımıyla manuel olarak çalıştırılır. 

________________________________________________________________________________

KORUMA __________________________________________________________
Standart olarak içinde bulunan parçalar: 

· Kapı kanadının önüne esnek şekilde monte edilmiş boru şeklinde profilden yapılmış olan yatay bir tampon konstrüksiyonu. 

________________________________________________________________________________

EKSTRA ÜCRETLE TEMİN EDİLECEK PARÇALAR______________________________________
Kilit:
iç kısmında kilit açma cihazı bulunan, ray tarafından çalıştırılan silindir kilit anahtarı   

Otomasyon:
elektrikli otomasyon

Yağmur tentesi:
dış kalkan oluşturmak için

HPDA:
prefabrik duvar panel konstrüksiyona monte etmek için yardımcı profiller     

________________________________________________________________________________

ALT ÇERÇEVE____________________________________________________________________
Duruma ve uygulamaya bağlı olarak ahşap bir alt çerçeveye ihtiyaç duyulması durumunda, bu alt çerçeve Markus çizim ve talimatlarının yardımıyla yapılıp monte edilebilir. 
Not:

Eşikteki zemin düzgün bir sızdırmazlık sağlayacak şekilde düz ve muntazam olmalıdır. Kayma alanındaki zemin, kesinlikle kapı kanadının altındaki sızdırmaz profiller kayma hareketi esnasında zemine dokunamayacak şekilde kapı aralığındaki zeminden kesinlikle daha yüksek olamaz.   
Değişiklikler yapılabilir. 
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DONDURUCU KAYAR KAPI 







MODEL M2P-120
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________________________________________________________________________________

DONDURUCU KAYAR KAPI







   MODEL M5P-120 
________________________________________________________________________________

KAPI ÇERÇEVESİ_________________________________________________________________ 

Sütunlar ve üst eşik:
sıcak daldırmalı galvanizli çelik profil 


60 x 80 mm

Alt eşik:
2 adet sıcak daldırmalı galvanizli UNP 5 profil    

________________________________________________________________________________

KAPI____________________________________________________________________________
Kalınlığı:
140 mm

Kapı kenarları:
sıcak daldırmalı galvanizli çelik profil 

Paneller: 
her iki taraftan kaplanmış çinko levhalı çelik sacla tamamlanmış yatay poliüretan göbek 

Finiş: 
bir tarafı RAL 5009 mavi, diğer tarafı RAL 7032 gri olan kaplama 

Yalıtımı:
poliüretan 120 mm, CFK yok 

İçindeki minimum sıcaklık: -40°C

Maksimum sıcaklık- içi ve ortam sıcaklığı arasındaki fark: yaklaşık 60°K (= °C)

________________________________________________________________________________

SIZDIRMAZLIK____________________________________________________________________
Sütunlar ve üst eşik  

üzerinde:
geçirimsiz kaplaması olan çift plastik profil

________________________________________________________________________________

ISITMA__________________________________________________________________________
Isıtma kablosu, 25 W/m: çerçevenin etrafında 220 V / 50 Hz 

________________________________________________________________________________

ISI YALITIMI______________________________________________________________________
K = 0,19 W/m2   °K (0,16 Kcal/m2 °C)

________________________________________________________________________________

PATENTLİ MARKUS RAY KONSTRÜKSİYONU, M5______________________________________
Ray:
anotlanmış haddeden çekilmiş alüminyum profil 

Çarklar:
2 adet taşıyıcı plastik tekerlek, Ø 60 mm. Fer rulman kapanma kuvvetiyle kapıyı indiren ve hermetik bir yalıtım sağlayan bir basınç silindirine monte edilmiştir.  

________________________________________________________________________________

ÇALIŞMASI: ______________________________________________________________________
Birleştirilmiş iç/dış manivela kolu yardımıyla manuel olarak çalıştırılır. 

________________________________________________________________________________

KORUMA __________________________________________________________
Standart olarak içinde bulunan parçalar: 

· Kapı kanadının önüne esnek şekilde monte edilmiş boru şeklinde profilden yapılmış olan yatay bir tampon konstrüksiyonu. 

________________________________________________________________________________

EKSTRA ÜCRETLE TEMİN EDİLECEK PARÇALAR______________________________________
Kilit:
iç kısmında kilit açma cihazı bulunan, ray tarafından çalıştırılan silindir kilit anahtarı   

Otomasyon:
elektrikli otomasyon

Yağmur tentesi:
dış kalkan oluşturmak için

HPDA:
prefabrik duvar panel konstrüksiyona monte etmek için yardımcı profiller     

________________________________________________________________________________

ALT ÇERÇEVE____________________________________________________________________
Duruma ve uygulamaya bağlı olarak ahşap bir alt çerçeveye ihtiyaç duyulması durumunda, bu alt çerçeve Markus çizim ve talimatlarının yardımıyla yapılıp monte edilebilir. 
Not:

Eşikteki zemin düzgün bir sızdırmazlık sağlayacak şekilde düz ve muntazam olmalıdır. Kayma alanındaki zemin, kesinlikle kapı kanadının altındaki sızdırmaz profiller kayma hareketi esnasında zemine dokunamayacak şekilde kapı aralığındaki zeminden kesinlikle daha yüksek olamaz.   
Değişiklikler yapılabilir. 
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